Cat. No. 21-412 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo. 


WALKE-TALKIE FM DE 49MHz 
Y 5 CANALES TRC-512 


INTRODUCCION 


Su Walkie-Talkie FM de 49MHz y 5 canales TRC-512 de 
Radio Shack es un transmisor-receptor compacto y portatil. 
Puede comunicarse con otros transmisores-receptores 
TRC-512 0 cualquier transmisor-receptor que opere en la 
misma frecuencia. El TRC-512 aumenta su diversion en 
eventos deportivos, viajes de campamento, o cuando este 
paseando en bicicleta o en caminatas con sus amigos. 

El TRC-512 es tambien de uso practice en el trabajo. Uselo 
cuando haga inventario en una bodega, localice a su 
personal en un edificio grande, o hable con su cuadrilla en 
un sitio de construccion. jLos uses para su TRC-512 son 
practicamente ilimitadosi 

Sus caracteristicas incluyen: 

Potencia de salida maxima permitida — le da hasta 400 
metros de range. 
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Cinco frecuencias diferentes — permite usar varies 
transmi-sores receptores para comunicarse con varias 
estaciones sin interferencia. 

Sujetador de Cinturon — permite sujetar ei TRC-512 a su 
cinturon o boisiiio para que pueda ilevario con ias manos 
iibres. 

Circuito superheterodinamico de conversion dual — 

pro-porciona una recepcion iimpia y ciara. 



PREPARACION 


INSTALACION DE LA BATERIA 

Siga estos pasos para instalar la bateria. 


1. Retire la cubierta del compartimiento de la bateria 
desli-zandolo en la direccion de la fiecha. 

2. Si es necesario, quite la bateria y desechela apropia- 
damente. 
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Nota: Use solo una bateria fresca del tamano y tlpo 
requerldo. Slempre retire una bateria vieja o debll. 

3. Enchufe una bateria fresca en el conector que esta 
dentro del compartimlento. El conector coincide solo de 
una manera. 

4. Coloque la cublerta de nuevo en su lugar. 

Cuando el Indicador de bateria baja se encienda, cambie la 

ba-teria. 



INSTALACION DEL SUJETADOR DE 
CINTURON 

Su TRC-512 viene con un sujetador que puede usar para 
ganchar el transmisor-receptor a su cinturon o bolsillo. Para 
instalar el sujetador, deslicelo hacia adentro en la ranura 
que esta al reverse del transmisor-receptor hasta que se 
trade en su lugar. Para quitarlo, levante la lengueta de 
traba hacia arriba y desllce el sujetador hacia afuera. 
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OPERACION 


1 . Extienda por completo la antena. 


2. Prenda el transmisor-receptor girando el control de volu- 
men hacia arriba hasta que produzca un chasquido. 
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3. Gire el selector de canales al canal deseado. 


4. Para transmitir, oprima PUSH TO TALK y hable al 
microfono desde aproximadamente 8 cm. de distancla. 
Para transmitir un tono de alerta a otro transmlsor- 
receptor que esta en la misma frecuencia, oprima el 
boton CALL. 
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5. Libere PUSH TO TALK cuando haya terminado de 
hablar. 

6. Ajuste el control de volumen para lograr el nivel mas 
comedo de escuchar. 


7. GIre el control de volumen hacia abajo hasta que 
produzca un chasquido para apagar el transmlsor- 
receptor. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su Su Walkie-Talkie FM de 49MFIz y 5 canales TRC-512 de 
Radio Shack es un ejempio de diseho superior y fabricacidn 
maestra. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar 
el transmisor-receptor para que la pueda disfrutar por ahos. 

• Mantenga al transmisor-receptor seco. Si se moja, 
sequelo inmediatamente. Algunos liquidos podrian 
contener minerales que pueden corroer los circuitos 
electronicos. 

• Use y guarde el transmisor-receptor s6lo en ambientes 
de temperature normal. Los extremes de temperature 
pueden acortar la vida de los aparatos electronicos, 
dahar baterias y deformar o derretir las partes plasticas. 

• Maneje el transmisor-receptor deiicada y 
cuidadosamente. Dejarlo caer puede dahar los circuitos 
impresos y provocar que funcione incorrectamente. 

• Mantenga al transmisor-receptor alejado del poivo y la 
tierra, ya que pueden causer el desgaste premature de 
las partes. 

• Rase un pane humedo ocasionalmente por el 
transmisor-receptor para mantenerlo luciendo como 
nuevo. No use quimicos asperos, solventes de 
limpieza, o detergentes fuertes para limpiar el 
transmisor-receptor. 
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Modificar o alterar los componentes internos del transmisor- 
receptor puede provocar un desperfecto y podria invalidar 
su garantia. Si su transmisor-receptor no funciona como 
debiera, llevelo a su tienda local Radio Shack para obtener 
asistencia. 


11 



ESPECIFICACIONES 


GENERAL 

Frecuencias de operacion (A) 49.830 MFIz 

(B) 49.845 MHz 

(C) 49.860MHz 

(D) 49.875MHz 

(E) 49.890MHz 

Voltaje de entrada 9 V DC 

Disipacion de corriente 130 mA max. (recepcion) 

50 mA max. (transmisidn) 
30 mA max. (en alerta) 

Dimensiones 31 x66x 150 mm 

Peso con bateria 21 0 g 

sin bateria 170 g 

RECEPTOR 

Sensitividad (20 dB S/N) 0.5 mV 

Umbrai de sensitividad del silenciador 0.5 mV 

Amplitud de banda para la aceptacidn de modulacion ±7 kH: 

Rechazo false y de imagen 20 dB min. 

Estabilidad de frecuencia (0°C a 40°C) ±1 kHz 
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TRANSMISOR 


Salida de salida para frecuencia radial 1 0,000 mV/m 

0 3 metros 

Emisiones falsas y armdnicas 20 dB min. 

Zumbido y ruido en FM 40 dB min. 

Distorsidn de audio 10% max. 

Estabilidad de frecuencia (0°C a 40°C) ±1kFlz 


Las especificaciones son tipicas; pueden existir variaciones 
en unidades individuales. Las especificaciones estan 
sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 



NOTAS 
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Lengueta de traba 
Sujetador de cinto 
Ranura 
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